Schwedenmeter Blockmeter Hessemeter Kunststoff-GliedermaRstab

GliedermaBstab
Schweden Blockmeter auf Wunsch
mit Winkeleinteilung und 90°-Rasterung
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IN FOLGENDEN FARBEN ERHALTLICH:

weil3 gelb natur gelb-weil

Eigenschaften
= Aus ausgesuchten Buchenhdlzern

= Hochwertiger Tauchlackierung
= Innenliegende, gehartete Federstahlgelenke

= Auf Wunsch 90°-Arretierung und Winkelteilung auf dem
3. und 4. Brettchen

= Schwarz-rote Duplexteilung

= Messgenauigkeit nach EG-Klasse |l

= CE-Zertifizierung

= Anwendungsbereich: Industrie & Handwerk
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Bestell-Nr. Farbe Hersteller-Nr.  Lénge / Anzahl

480331 weil3 331-2-10 2m/ 10 Glieder ZQ ol @l o
80301 winker “VEiB 301-2-10 2'm/10 Glieder 12w 2C €3 % —'5' ' '77 'éﬁ '7'@
480333 gelb 333-2-10 2m/ 10 Glieder ;

480335 natur 335-2-10 2m/ 10 Glieder Winkelteilung auf dem 3. + 4. Glied

480337 gelb-wei  337-2-10 2m/ 10 Glieder

Heinz Hesse KG | Yale Allee 17 | 42329 Wuppertal Telefon: 02 02 / 73 42 82 | silke.hesse@nheinz-hesse-kg.de | www.gliedermassstaebe.de



